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SAMDCHODOW ELEKTRYCZNYCH
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ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH

Liczba projektowanych miejsc postojowych: J27
w tym:

Na terenie: 34
W garazu podziemnym: 293

Wymagane wg decyzji WZ: min.

BILANS POWERZCHNI

Powierzehnia terenu objetego zakresem opracowania:
Powierzehnia zobudowy projektowanych budynkéw:

Wskaznik wielkoser powierzchni zabudowy:

Wskaznik wielkosci pow. zabudowy wymagany wg decyzji WZ:
Powierzchnie wtwardzone:

Powierzchnia biologicznie czynna:

w fym:

Tereny zielone na pfycie garazu podziemnego:

Tereny zielone poza obrysem garaZu podziemnego:

Tereny zielone na plycie garazu podziemnego (geckrata 86%):
Tereny zielone poza obrysem garazu podziemnego (geckrata 86%):

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
Wskaznik pow. biologicznie czynnej wg rozporzgdzenia WT:

Powierzchnio pozostaych elementéw zagospodarowania terenu
(murki, trafo, cbudowy otworéw kompensacyinych garazu itp...):

327

10 94300 m*

3 43207 m*
0,31

021 - 032
2863,668 m*
2 791,97 m*

2 98334 m*
102012 m*
54 m?
168,74 m*
0,25

min. 25

197,17 m*

Uwaga! Lekalizacfa nasadzenia kompensacyinych na terenie dziafki
zostanie wskazana po uzyskeniu decyzji WOSIR w sprawie wycinki

drzew,

Histeria Rewizji / Zmian

N rew. Imiany

Data

1 | Zmieniono lokalizacje stocji fodowania pojozddw elektryeznych

08.04.2022r.

2 | Zmieniono |okalizocje wpustu kanalizacyjnego, zmiana lokalizacji
zaworu czerpoinego wody

27.04.2022r.

3 | Zoktualizowano PZT z uwzglednieniem zmian:

—  zmiana murkow oporowych no modularne prefabrykowane
elementy o ksztolcie "L,

- zmieniono krawgzniki opasek 2wirowych na Bx22.

- zmienieno rzgdng opaski 2wirowej na —5c¢m wzgledem
wykoficzonego poziomu porteru budynku, przy kigrym
znajduje sig dana oposka,

—  dodane chodnik w polnacno-wschodnie] czesei dzialki,

- doszczegdlowiono spodki oroz rzedne terenu w
poludniowo—-wschodniej czgsci dzialki.

22.08.2023r.

4 | Pokazano zlqcza kablowe przy potudniowe zachodnim narozniku
dziatki {przesunigto mur oporowy wraz z ogrodzeniem w tym
migjscu).

Pokazane szlobon zo bramq wjozdowg.

Zaktualizowano przebieg drogi pozarowe] w strefie wjozdowej na
teren osiedia (kolizja z brama wjozdowg).

Usunigte zbgdny plot dzielacy ogrodek na pét (pol.—zach.
naroznik)

21.09.2023r.

3 | Przesunigto ogrodzenie ogrbdka lokatorskiego pray
potnocno-zachednim narozniku budynku B oraz dodano szafg
sterowni:zq(koll'zju z przepampownia).

Przesuniglo mur oporowy wzdluz wschodniej granicy dziatki no
odleglose 70cm od te] granicy.

Przesunigto zlqcza kablowe przy poludniowo zachodnim naroiniku
dziotki (do naroznika H).

Przesunigto ploc zabow o Scm w kierunku zachodnim.
Zaaktualizowano bilans powierzchni,

Usunigto mur oporowy wzdtuz zachodniej granicy.

25.10.2023r.
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LEGENDA:

Granica opracowania

Granice dziafek ewidencyjnych

Numery dziafek ewidencyjnych

Obrys projektowanych budynkéw

Obrys kondygnacji podziemnej projektowanege budynku
Obrys nadwieszer (balkonéw)

Liczba kondygnacji nadziemnych

Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z decyzjg WZ
Projektowane gfowne wejscia do budynku
Projektowane wejscia do lokali usfugowych
Projektowany wjazd na dziafke

Projektowany wjaozd do gorazu podziemnego

Powierzchnie utwardzone — projektowane
Jezdnie/chodniki z kostki betonowe

Krawezniki i obrzeza

Powierzchnia biologicznie czynna — projektowane
kwietniki

Powierzchnia biologicznie czynna — projektowane
ogrodki

Powierzchnia biologicznie czynna — projektowane
trawniki

Powierzchnia biologicznie czynna — miejsca postojowe
na geokracie

Projektowany plac zabaw

Projektowane oswietlenie terenu

Latarnia Liralightning POST LED 4000im, 3000K,
H=3m, w kolorze grey 0/ matt

Fundament latarni

Projektowane oswietlenie terenu reflektor gruntowy,
ES—System URAN 20 LED 1200Im, 3000K, stal nierdz.

Projektowane oswietlenie terenu kinkiet zewngtrzny
ES—System RADO LED 420im, 3000K, kolor szary

Projektowane oswietlenie terenu kinkiet zewnetrzny
Liralightning WT 400 LED 551Im, 3000K, w kolorze
grey 07 matt

Projektowane oswietlenie terenu

Liralightning POST LED 950im, JO00K, H=Im, w
kolorze grey 0/ matt

Projektowane pomieszczenie gromadzenia odpadow
stafych, w parterze budynku

Projektowane fawki
Projektowane otwory kompensacyjne oddymiania garazu

Projektowane miejsce postojowe
o wym. 2,5x5,0 m

Projektowane miejsce postojowe dla 0sob
niepefnosprawnych o wym. min. 3,6x50 m

Projektowana rzedna terenu (m.n.p.n.)

Istniejgce drzewa na terenie Inwestora przeznaczone
do wycinki

Nasadzenia zastepcze zqodnie z Decyzjg znak
Projektowane skarpy

Projektowana droga poZarowa

Istniejgce hydranty zewnetrzne

Projektowane wpusty odwodnieniowe
Projektowane wpusty liniowe

Projektowane ogrodzenie
Projektowane ogrodzenie na murku oporowym
Projektowana furtka

Projektowana brama wjazdowa

Projektowane zewngtrzne zawory czerpalne wody

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
(W TYM JEDEN BUDYNEK Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERZE)
Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA URZADZEN
BUDOWLANYCH W tODZI PRZY UL. MARATONSKIES 49 | 47/51

ADRES INWESTYCJI:| 94-102 £ODZ, UL. MARATONSKA

DZ. EW. NR 310/47, 310/33, 310/59 — OBREB P-24,
INWESTOR: Vision Development Sp. z 0.0, Sp. kemandytowa

Adres: Lodz 90-265, ul. Piotrkowska 44
JEDNOSTKA DESIGN LAB GROUP POLAND SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: 90-426 Lodz, ul. Andrzejo Struga 2
GLOWNY MGR INZ. ARCH. MACIEJ TACZALSKI
PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. ARCH. B. 0. NR 49/L0OKK/2014
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KACIUPSKI

UPR.  BUD. W SPEC. ARCH. B. 0. NR 09/LOOKK/2019
OPRACOWANIE: | 1iGR INZ. ARCH. KARGLINA TACZALSKA

MGR INZ. ARCH. LUKASZ HERTEL

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF JAGIELED

MGR INZ. ARCH. PIOTR WOJTANIA
DATA: 27.04.2022
BRANZA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY REW 5
SKALA: 1:250 NR RYSUNKL:
TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNKU: M49-PW-A-001A




